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Baksteenstrips zijn al geruime tijd op de markt en 
worden toegepast in uiteenlopende projecten, 
zoals het renoveren van gevels en het prefabriceren 
van gevelvullende elementen. Het wienerberger-
assortiment biedt diverse keuzes in vorm, kleur en 
productiemethode.

Keramische steenstrips zijn verkrijgbaar in geproduceerde en 
gezaagde varianten. Binnen de geproduceerde strips maken we 
onderscheid tussen strengpers- en de EcoLine handvormstrips. 
Geproduceerde strips hebben hun eigen specifieke functionele 
eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. EcoLine 
handvormstrips zijn volledig elektrisch en CO2-arm geproduceerd. 
Het is mogelijk om te selecteren op verschillende kleuren, texturen 
en prijscategorieën.

Baksteenstrips vormen een uitstekend alternatief wanneer 
bakstenen niet passen en bieden ook een oplossing voor 
 specifieke gevelvormen.

De prestatievoordelen van baksteenstrips zijn vergelijkbaar met 
die van bakstenen. Denk bijvoorbeeld aan vorstbestendigheid en 
warmtedampdiffusie; beide eigenschappen zijn gelijkwaardig.

In deze verwerkingsbrochure adviseren wij over de algemene 
toepassing van baksteenstrips in combinatie met de meest 
gangbare verwerkingstechnieken. Hierbij kan uiteraard worden 
gevarieerd in bouwwijze en achterconstructie.

Ecoline baksteenstrips - ColourCrafted 
Op onze productielocatie in Kortemark worden de EcoLine 
baksteenstrips vervaardigd, waarbij een deel van de strips kleur 
krijgt door middel van digitaal engoberen: een innovatieve 
techniek genaamd ColourCrafted. Dit proces verloopt volledig 
automatisch, waarna de steenstrips worden afgebakken op 
een constante temperatuur in een stabiele ovenatmosfeer. De 
afwerklaag bestaat uit natuurlijke pigmenten die kunnen worden 
gemengd tot talloze kleurcombinaties. Twee componenten 
worden vóór het bakproces zorgvuldig in balans op de basisstrip 
aangebracht, waarna ze in de oven samensmelten tot één geheel. 
Digitaal engoberen biedt naast duurzaamheidsvoordelen en 
kostenbesparingen ook meer flexibiliteit in het productieproces, 
zodat we snel en efficiënt nieuwe sorteringen kunnen ontwikkelen.

Verwerkingsadvies 
baksteenstrips
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Productie  
baksteenstrips

Gezaagde baksteenstrips 
De gezaagde baksteenstrips zijn beschikbaar als variant van vrijwel 
het hele wienerberger-gevelbakstenenassortiment. Niet alleen 
de strekzijde kan worden verzaagd, maar ook allerlei vormen die 
mogelijk nodig zijn voor hoeken of gevelovergangen van verticaal 
naar horizontaal.

Kenmerken 
•	 Toepasbaar in zowel renovatie als nieuwbouw. 
• 	 Geschikt voor in situ verwerking; minder geschikt voor 		
	 prefabricage. 
• 	 Kan gecombineerd worden met volle bakstenen. 
• 	 Toepasbaar op verschillende ondergronden, zoals 			 
	 vezelcementplaten en isolatieplaten.  
• 	 Dematerialisatie; zaagafval wordt hergebruikt als grondstof 		
	 voor 	nieuwe stenen. 
• 	 Uit één volle baksteen kunnen twee strips worden gezaagd 		
	 (niet 	bij elke sortering). 
• 	 Verschillende vormen kunnen uit volle bakstenen worden 		
	 gezaagd.  
• 	 Dikte na verzagen is standaard 23mm. 
• 	 Verzaagbaar op verschillende diktes, ook geschikt voor 		
	 verspringend metselwerk.  
• 	 Verkrijgbaar in alle vormtypes zoals handvorm, vormbak, 		
	 wasserstrich en strengpers.

Geproduceerde keramische baksteenstrips 
Het persen van keramische baksteenstrips is al langere tijd 
gebruikelijk en er is veel ervaring met de strengpers (extrusie) als 
vormmethode. Voor het handvormproces is onze productielocatie 
in Kortemark in staat om handvorm baksteenstrips te produceren 
met de karakteristieke eigenschappen van handvormgevel-
bakstenen. Deze strips worden CO₂-arm geproduceerd in een 
volledig elektrische oven.

Kenmerken  
• 	 Verkrijgbaar in de vormtypes strengpers en handvorm. 
• 	 Toepasbaar in zowel renovatie als nieuwbouw. 
• 	 Geschikt voor situ verwerking en zeer geschikt voor 			 
	 prefabricage.  
• 	 Geen materiaalverlies. 
• 	 Toepasbaar op verschillende ondergronden, zoals 			 
	 vezelcementplaten en isolatieplaten. 
• 	 Hoekstrips beschikbaar.  
• 	 Dikte: strengpers 9, 14, 17 en 20 mm; EcoLine handvorm 18mm. 
• 	 Lage wateropname. 
• 	 Licht van gewicht. 
• 	 Maatvast. 
• 	 Lage maattolerantie bij de Ecoline handvorm baksteenstrips. 
• 	 Beschikbaar in diverse glazuurvarianten.
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Toepassing

Baksteenstrips kunnen zowel voor renovatie- als voor nieuwbouw-
projecten worden toegepast. Het is daarbij belangrijk om per 
project de haalbaarheid specifiek te bekijken, zowel op het gebied 
van constructie als de mogelijke verbanden. Voor zowel in situ 
verwerking als prefabricage kan onderscheid worden gemaakt in 
de manier waarop een baksteenstrip op een ondergrond wordt 
aangebracht of ingestort.

De verwerkingsmethode van de baksteenstrips is mede afhankelijk 
van het type ondergrond waarop ze worden aangebracht. De 
leverancier van het onderliggend systeem stelt daarbij eisen aan 
de baksteenstrips, waarbij de randvoorwaarden voor de keuze 
van een geschikte baksteenstrip kunnen variëren. Het is daarom 
aan te raden om de eigenschappen van de baksteenstrips met de 
leverancier af te stemmen, zodat de materialen goed op elkaar 
aansluiten.

In het werk aangebracht 
Er kan onderscheid worden gemaakt in verschillende 
ondergronden. In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van; 
•	 een isolatie-ondergrond (niet geventileerd) 
• 	 een plaatwerk-ondergrond (geventileerd)

Isolatieplaat (niet geventileerd) 
Isolatieplaten die geschikt zijn voor het verlijmen van baksteen-
strips zijn hard geperst, zoals EPS-, XPS- en PIR-platen, die al dan 
niet geprofileerd kunnen zijn.

Bij het toepassen van baksteenstrips op een isolatieplaat moet 
rekening worden gehouden met de voorwaarden die de fabrikant 
van het isolatiesysteem stelt. Denk hierbij aan: 
• 	 Wateropname van de baksteenstrips  
	 Bij toepassing op  isolatie moet de wateropname van 		
	 baksteenstrips laag zijn. 
• 	 Vlakheid van de baksteenstrips (vlakke achterzijde) 
	 Gezaagde baksteenstrips hebben een vlakke achterzijde. 	  
	 Geproduceerde keramische baksteenstrips hebben 		  
	 daarentegen bepaalde toleranties die moeten worden 
	 meegewogen bij de keuze. 
• 	 Gewicht van de baksteenstrips 
	 Een laag gewicht is essentieel. Geproduceerde keramische  
	 baksteenstrips zijn doorgaans lichter dan gezaagde 
	 baksteenstrips. 

De isolatieplaat wordt direct op de dragende constructie aangebracht, 
waarop de baksteenstrips vervolgens direct worden verlijmd. 
Dit betekent dat er geen ventilatie tussen de baksteenstrips 
en de constructie is. Dit beïnvloedt het droogproces van de 
baksteenstrips en de voeg die wordt aangebracht. De keuze van 
baksteenstrips voor deze systemen is daarom vooral gericht op  
een lage wateropname.
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Plaatwerk (geventileerd) 
Een andere toepassing is het gebruik van een plaatsysteem, 
zoals een (vezel)cementgebonden plaat die via rachelwerk op 
een dragende constructie wordt bevestigd. Dit creëert een 
geventileerde constructie.

Aandachtspunten voor baksteenstrips op een  
vezelcementplaat zijn: 
• 	 Gewicht van de baksteenstrips 
	 Het gewicht hangt af van de opbouw van de achterconstructie 	
	 en de maximale gewichtsbelasting. 
• 	 Buttering floating-systeem 
	 Een volledige inbedding van de strip op de plaat is essentieel 		
	 om te voorkomen dat er holtes of ruimtes ontstaan tussen 		
	 de steenstrip en de plaat. Dit wordt bereikt met het zogeheten 	
	 buttering floating-systeem. 
• 	 Reliëf creëren door verschillende diktes.  
	 Het gebruik van verschillende diktes kan een visueel 			
	 reliëfeffect geven. 
 
Dankzij de ventilatie is de wateropname van baksteenstrips 
bij deze constructie minder van belang, waardoor vrijwel alle 
baksteenstrips hier toepasbaar zijn.

 
 
 
 

Prefab 
Voor het toepassen van baksteenstrips op prefab gevelvullende 
elementen zij er twee verwerkingsmethoden: 
• 	 Het verlijmen van baksteenstrips op een ondergrond 
• 	 Instorten van baksteenstrips in beton

Verlijmen van baksteenstrips op een ondergrond 
Het prefabriceren van gevelvullende elementen met baksteen-
strips gebeurt op vrijwel dezelfde manier als in het werk 
aangebrachte baksteenstrips op locatie. Het enige verschil is 
dat het proces volledig geconditioneerd en geautomatiseerd 
plaatsvindt. De aanbrengmethode en opbouw komen nagenoeg 
overeen.

De keuze voor deze prefab-methode wordt vaak gemaakt vanwege 
de productiesnelheid en efficiëntie.

Aandachtspunt voor het toepassen van baksteenstrips in dit 
systeem:  
•	 Maatvastheid 

Voor deze toepassing zijn baksteenstrips nodig die uiterst 
maatvast zijn en minimale toleranties vertonen. Geproduceerde 
baksteenstrips zijn hiervoor zeer geschikt vanwege hun hoge 
maatvastheid.
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Instorten van baksteenstrips in beton 
Het instorten van baksteenstrips in beton heeft een langere 
geschiedenis, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van 
zogenoemde ‘sparren’ (doormidden gezaagde bakstenen) om 
afval zoveel mogelijk te beperken. Voor deze methode is een 
minimale dikte van de baksteenstrips vereist en daarom kunnen 
uitsluitend gezaagde bakstenen worden toegepast. 

Er zijn meerdere redenen om te kiezen voor het instorten 
van baksteenstrips. Een daarvan is regelgeving: in sommige 
gemeenten wordt het verlijmen van baksteenstrips om 
veiligheidsredenen niet geaccepteerd, waardoor instorten een 
geschikte oplossing kan zijn. Daarnaast kunnen repetitieve 
patronen en specifieke vormen doorslaggevend zijn in de keuze 
voor beton in combinatie met baksteenstrips.
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Verbanden

In veel situaties is er ruime keuzevrijheid in de verbanden die 
mogelijk zijn met baksteenstrips. Stapel- of tegelverbanden zijn 
eenvoudig te realiseren zonder in te leveren op stabiliteit, wat bij 
volle bakstenen wel nodig is om de gevel stabiel te houden. Het 
blijft echter belangrijk om bij de maatvoering rekening te houden 
met openingen en hoeken, zodat er geen kleine stukken steen 
hoeven te worden verwerkt. Restmaten kleiner dan een kop zijn 
ongewenst.

Normering

Aangezien er (nog) geen Europese norm bestaat voor gezaagde 
en gevormde (handvorm) baksteenstrips, kunnen we voor de 
genoemde systemen alleen terugvallen op BRL 1330 en deels op 
NEN EN 771-1 ‘metselbaksteen’. 

Voor de geproduceerde strengpers- en handvormproducten kan 
de norm NEN-EN 14411 ‘keramische tegels’ worden gehanteerd, 
echter worden hierin de eigenschappen voor maatvoering 
en maatafwijkingen, die van belang zijn voor keramische 
baksteenstrips, niet gespecificeerd.

De systemen met een KOMO-kwaliteitsverklaring worden 
beoordeeld volgens BRL 1330. Deze bevat drie onderdelen: 
• 	 BRL 1330-01: lijm voor toepassing in systemen voor 			 
	 gevelafwerking met baksteenstrips. 
• 	 BRL 1330-02: verlijming van baksteenstrips op prefab 		
	 bouwdelen. 
• 	 BRL 1330-03: voor het in situ aanbrengen van baksteenstrips 		
	 door middel van verlijming.

Een belangrijk aspect in BRL 1330-01 is de eis aan de vlakheid 
van de verlijmde achterzijde van baksteenstrips. Baksteenstrips 
worden als vlak beschouwd als de vervorming over een lengte van 
200 mm niet meer bedraagt dan 2 mm. Baksteenstrips met een 
kromming groter dan 2 mm worden als hol of bol beschouwd.
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Technische eigenschappen

Afmetingen (lxbxh) in mm

Aantal stuks per m2* 

Toleranties op l, b en h in mm 

Gewicht per stuk in kg

Wateropneming in %

210x18x50

76

± 2

0,37

6-8% (boiling)

WF EF

215x18x65

60

± 2

0,5

6-8% (boiling)

Geproduceerde handvorm baksteenstrips

Afmetingen (lxbxh) in mm

Aantal stuks per m2* 

Toleranties op l, b en h in mm 

Gewicht per stuk in kg

Wateropneming in %

210x9x50

76

± 2

0,23

< 3

210x17x50

76

± 2

0,48

< 3

WF  (9mm) WF  (17mm)EF  (14mm) EF  (20mm)

210x14x50

76

± 2

0,33

< 3

210x20x50

76

± 2

0,48

< 3

Geproduceerde geëxtrudeerde baksteenstrips

Afmetingen (lxbxh) in mm

Aantal stuks per m2* 

Toleranties op l, b en h in mm 

Gewicht per stuk in kg

Wateropneming in %

210x23x50

76

WF  (9mm) Overige formaten verzaagbaar

Afhankelijk van de gekozen sortering

Afhankelijk van de gekozen sortering

Afhankelijk van de gekozen sortering

Gezaagde baksteenstrips
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Aandachtspunten  
in de verwerking

Voor de verwerking van baksteenstrips zijn in het algemeen 
onderstaande aandachtspunten van belang;

Controle 
Evenals bij de bakstenen is het ook bij baksteenstrips van belang 
om bij het in ontvangst nemen van de producten deze visueel op 
kleur, vorm en oppervlakte te beoordelen. Ook maatvoering en 
vlakheid van de producten zijn relevant. 

Verwijderen verpakking 
Afgezien van de toepassing in situ of prefab is het advies de 
baksteenstrips minimaal 1 à 2 dagen voor verwerking de folie los te 
snijden om de producten te laten drogen. Als de producten binnen 
worden opgeslagen in een prefab situatie is het advies de folie al te 
verwijderen op het moment van ontvangst.

Beoordelen kromming en dikte 
Beoordeel de dikte van de baksteenstrips. Wanneer grote 
afwijkingen, als bijvoorbeeld geen haakse hoek bij hoekstrippen, 
zich voordoen is het goed dit voortijdig te melden. Zo ook het 
verloop in stripdikte. 

Nalevering 
Is er een te kleine hoeveelheid baksteenstrips besteld, dan dient 
nalevering snel plaats te vinden zodat menging met de eerder 
geleverde baksteenstrips mogelijk is.

Leveringsmonster 
Een leveringsmonster kan voorafgaand van elk project overlegd 
worden. Dit ter beoordeling van maatvoering, structuur en kleur 
van de baksteenstrips.

Opperen 
Ook bij baksteenstrips is en blijft het advies om van meerdere 
dozen of pallets de baksteenstrips te verwerken. Bij genuanceerde 
producten is dit van groot belang om storende kleurverschillen te 
voorkomen.

Zaagzijden 
Bij de gezaagde bakbaksteenstrips is het advies de gezaagde 
zijden bij dilataties naar de stootvoeg kant te leggen. Dit voorkomt 
dat de scherpe zaagkanten in het zicht komen.

Voegwerk 
Het eventueel afvoegen van baksteenstrips dient op voorschriften 
van fabrikant. Dit in verband met de mogelijke vochtigheid van 
baksteenstrips. Wachttijd te beoordelen door fabrikant of voeger. 
Voor het voegen dienen eerst stof en/of storende lijmresten 
verwijderd te worden. 

Voorkom met het voegen vervuilen (smetten) van de 
baksteenstrips. Het advies is de cementresten te verwijderen. 
Gebruik hiervoor geen zoutzuur(houdende) producten. Overleg de 
wijze van reinigen voorafgaand aan het reinigen met wienerberger. 

Cementresten van het voegen op geglazuurde baksteenstrips 
direct verwijderen. Door de etsende werking van kalkhydraat 
kunnen doffe plekken ontstaan op het geglazuurde oppervlak.

Houd rekening met kleurverschil in het voegwerk. Bij de start van 
het voegen adviseren wij deze werkzaamheden zo weinig mogelijk 
te onderbreken. Het gebruik van een geprefabriceerde voegmortel 
heeft de voorkeur, in verband met de constante verhouding zodat 
eventuele kleurverschillen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Dilataties 
Ook bij baksteenstrips kan het, afhankelijk van de gekozen 
ondergrond, nodig zijn dilataties toe te passen. Zowel verticaal als 
horizontaal is het advies de dilatatie te voorzien van een rugvulling 
met kit. 
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Verpakking

De verpakking van de diverse baksteenstrips vernoemd in 
dit document lopen uiteen. Dit is in het type pallet, aantal 
baksteenstrips als ook de verpakkingswijze. Dit kan een  
verpakking zijn van doosjes, in straps of los. Voor de  
verschillende verpakkingswijzen wordt er verwezen  
naar onze afdeling Commercial Support: 
commercial.support@wienerberger.com

Meer informatie?
In deze brochure zijn de belangrijkste 
aandachtspunten en aanbevelingen 
voor de toepassing van baksteenstrips 
beschreven. Uiteraard kunnen we niet 
alle bouwtechnische (on)mogelijkheden 
opnemen. Als je nog vragen hebt of 
aanvullende informatie wenst, neem  
dan contact op met onze afdeling  
Bouwtechniek&Services:  
advies.nl@wienerberger.com



T 088 - 118 51 11, E info.nl@wienerberger.com, wienerberger.nl

Datum: Januari 2025


