Sy Koramic Dakoplossingen

BIM Tool
Handleiding @

Autodesk Revit
Wienerberger Dak

My

Wienerberger



Uitpakken

Sy Koramic Dakoplossingen 2

Gebruik Wienerberger zip-files

Je hebt van de Wienerberger website een zip-file gedownload. Hierin vind je de definities van het geko-
zen Wienerberger dak als Revit bestand. Je kunt dit dak gebruiken in Revit (vanaf versie 2015) door het

als ‘Roof’ te plaatsen.

Wat zit er in de zip-file?

e een pattern file (*.pat): definieert het 2D arceer-
patroon van het legpatroon van de dakpannen
e cen bitmap file (*.png): definieert het renderma-
teriaal van de dakpannen
e ecen alpha-channel bitmap file (*.png): definieert
het alpha-channel render materiaal van de dak-
pannen
¢ de Revit bestanden:
- het ‘Roof-type’, inclusief de ‘Material-Properties’
- de ‘hulpstukken’ als Revit line based families,
inclusief de ‘Material-Properties’
- de detailtekeningen in 2D, als Revit
detail items

Stap 1 ]

Pak de zip-file uit

¢ Plaats de bitmap-files (*.png) in de map met de
overige Revit materiaal-bitmaps, standaard is
dat de volgende locatie op de harde schijf:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk
Shared\Materials\2015\assetlibrary_base.fom
(waarbij 2015 vervangen kan worden door 2016,
2017 of 2018, afhankelijk van de gebruikte ver-
sie).

e Of plaats de bestanden in een projectmap,
bijvoorbeeld: K:\projecten\Project2015\Bitmaps.

e Het voordeel van deze locatie is dat de bitmaps
‘los’ van de gebruikte Revit versie in de werk-
omgeving worden opgeslagen.

¢ |n één van de bovenstaande mappen kan ook
de pattern-file (*.pat) worden opgeslagen.

Als je kiest voor de laatste oplossing, let er dan op
dat dit ‘path’ in Autodesk Revit ook moet worden
toegevoegd aan de setting ‘Additional render
appearance Paths’ (Options > Rendering).

Material properties koppelen

Om de ‘Material-Properties’ te ‘vervolmaken’ moet
deze handmatig worden gekoppeld aan de Revit-
file. Door een beperking in Revit is het niet moge-
lijk om deze eigenschappen op te slaan in de Revit-
file.

Volg het onderstaand stappenplan.

Koramic online
dakplanner
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Handleiding
Koppelen

Koppel pattern-file en bitmaps aan ‘Material-properties’

Stap 2 * Open de Reuvit file die de defenitie van het ‘Roof’ bevat.

Hierin staat de definitie van de gekozen Wienerberger dakpannen.
e Ga naar de tab ‘Manage’ en klik op ‘Materials’.

_—_—
I:hlbﬂnlhlhml‘ﬂﬂ);'”h Lo men s A & '- = _hl:-l :ﬂ‘:‘- 2 T A 2T
S J[ 8 Koppel arceerpatroon aan ‘Material’
ap In de ‘Material Browser’ zijn alle eigenschappen (voor zover mogelijk)

ingevuld. In de tab ‘Identity’ zijn de generieke eigenschappen ingevuld.

e Klik op de tab ‘Graphics’ om het meegeleverde arceerpatroon als
‘Surface Patern’ te koppelen aan het ‘Material’.

Material Browser - NLRS_47_ovh-dakpai ] b ? >

|_.[ Q| Identity I'Eu.;ﬂfu'l Appearance  Physical  Thermal

Project Materials: All v‘) [0 » ¥ Shading
Marne - + Use Render Appearance
Lo LT RGE 122 85 63
. Glass, Clear Glazing
S Tansparency |
h_’ | Gypsum Wall Board ¥ Surface Pattern Klik op
- ) Pattern NLRS_g2_MP_dak..| | | | - het arceer-
fron, Ductile
[ RGE 120 120 120 patroon.
. Metal Stud Layer :

Texture Algnment...

. NLRS 47 ouh dakpar- natuurrood wienetts v Cut Pattern

. i B Patterm NLRS_g2 DP_dak..| ~ = -~ = |
e

. Phase - New
. Phase - Temporary

Be-= «
% E Cancel Anphy
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Brick Soldier Course I

Handleiding
Arceerpatroon
¢ Klik op het plaatje in het ‘Surface Pattern’. Onderstaande dialoog verschijnt
* Kiik in deze dialoog op ‘New’.
Fill Patterns X
Name: Pattern:
Block 225x225 ‘ | ‘ I ‘ o
Block 225x450 | |
Brick 75x225 - : :

I I I
I T I
Herringbone 100x200 W
/ /

NLRS_g2_MP_nokvorst ‘ | ‘

Darrriat 187 rmm R R '
Pattern Type
O Drafting (® Model
NoPattern | | oK Cancel Help

¢ Kiik vervolgens op ‘Custom’ en ’Import’.

Madify Pattern Properties X Maodify Pattern Properties X
Preview Preview
Scale: Klik op Scale: 1:20
‘Custom’.
@ simple O simple ®Custom
Name: Name: [ MRS _g2 MP_dakpan |
Simple Custom
Line angle: | rsort..
Line spacing 1: [350mm |
Line spacing 2: File units are:  inches
O parallel lines Import scale: 1,00
(®) Crosshatch
I =

e Selecteer de pattern-file (*.pat) uit de download.
e Klik op ‘Open’ en op ‘OK..

Het juiste arceerpatroon is nu in de Autdesk Revit-file geplaatst.

Je hoeft deze handeling slechts één keer uit te voeren.

M
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Material

Koppel Bitmap en AlphaChannel Bitmap aan ‘Material’

Stap 4 * |n de tab ‘Appearance’ koppel je de meegeleverde bitmaps.

Material Browser - NLRS_47_ovh-dakpan-natuurrocd_wienerherger 7 *®

'__4'| Identity = Graphics 'Appearome Physical | Thermal

Project Materials: All '__'- b » ..50 ovh Kassiek_natuurrood_wienerberger o

Name

- Glass, Clear Glazing
! Gypsum Wall Board

Iron, Ductile ¥ Information

. ¥ Ceramic

Metal Stud Layer Type Ceramic

T i Image -
. MNLRS_47_ovh-dakpan-natuurrcod_wienerbs

fwerking Koramic - p =0
Finish | Matte X

Phase - Exist » _ Finish Bumps
¥« Relief Pattern

. — o _ '
gy

king Koramic - p dak - O_...

Amount 1,50

i-@-8 «

= - E] Cancel Acoly

e Kilik op de naam van de bitmap (onder het rode plaatje in het ‘Ceramic
> Image’).

e Selecteer in de daarop volgende dialoog de bitmap niet de alpha-chan-
nel bitmap - t.b.v. het ‘Material’. Klik vervolgens op ‘Open’.

¢ Klik op de naam van de bitmap (onder het rode plaatje in het ‘Relief
Pattern > Image’).

e Selecteer in de daarop volgende dialoog de alpha-channel bitmap
t.b.v. het ‘Material’. Klik vervolgens op ‘Open’.

¢ Uitlijnen afmetingen bitmap en alpha-channelbitmap. Om ervoor te
zorgen dat de patronen en de bitmap met elkaar ‘synchroon’ lopen,
wat betreft de afmetingen van de bakstenen, moeten de afmetingen
van de bitmap worden ingevoerd in de Revit eigenschappen van het
materiaal. Klik op het plaatje van de bitmap en stel bij scale de afme-
tingen van de bitmap in door daar het aantal pixels in te voeren (let
op dat soms de schakelaar voor aspect ratio uit gezet moet worden
om de width en de height separaat van elkaar in te kunnen voeren).

)
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Handleiding
Material

& pannendak afwerking Keramic - pannendak - OV H P.. X Testure Editor

General Securty Details  Previous Versions

Property Valus o
Origin
Image

Dimensions ~ 408x 616

Width 406 porels

Height 616 poels

B depth 2
File

Name pannendak afwerking Koramic - panne_..

ltem type PNG File
Folderpath  E:\Projecten\170106 BCB\Kanten\Wi...
Date created  17-11-23 09:.05

Date modfied 17-1123 0305 ] image Voer hier de

i i afmetingen

Atributes A ¥ Scale g

Avaisbity  Available offine Sample Size | 408,00 mm > van de

P v 50 mm ___F bitmap in.
¥ Repeat

Bemove Propesties and Personal information

Horizontal | Tile "
Merdisal Til- -
Cance! Eppiy ] Done

Physical en Thermal eigenschappen

Stap 6 * Bekijk eventueel ook de tabs ‘Physical’ en ‘Thermal’.

Hier zijn de desbetreffende waarden voor de gekozen dakpan ingevuld.

Material Browser - NLRS_47_ovh-dakp d_wienerherg, ? x
|_\~'r..-'..'1 Q| Identity Graphics  Appearance .-:-Physual Thermal
Project Materials: All ) E] » x:e>° NLRS_47_ovh-dakpan-natuurrood_wienerberges R Il 4
Mame ¥ ¥ Inf =
Glass Name | NLRS_47_ovh-dakpan _wienerberg
Description | ovh dakpan natuurrood wienerberger
Glass, Claar Glazing Keywords | rooftiles
Type Basic
Gypsum Wall Board Subclass
* Mechanical
Iron, Ductile

Density | 1.800,00 kg/m" &

Metal Stud Layer

INLRS_47_ovh-dakpan-natuurrood_wienerb

Phase - Demo

Phase - Exist

Phase - New

EEEEEET o=

N
(=~ B «

&
i
i
g
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Physical & Thermal

Material Browser - NLRS. 47_ovh-dskp. K g 7 X

L-J-| Identity Graphics | Appearance  Physical | Thermal

Project Materials: All » > O » -0 NURS 47 ovh-dakpan-ratuurrood_wienerberger &0
Name " ¥ Information &
Mame | NLRS_47_ovh-dakpan-natuuriood w...

Glass
Description | ovh dakpan natuurood wienerberger

. Glass, Clear Glazing Keywords | rooftiles

= Type Solid
Gypsum Wall Board Subclass
Source
- Iron, Ductile Source URL |
. Metal Stud Layer et Transmits Light
Behavior | Isotropic E

Thermal Conductivity |0, 8400 W/ (m-K)

. Phase - Demo Specific Heat 10,2000 J/(g-"C) -

Density. | 1.900,00 kg/m"

Phase - Exist Emissivity 0,90
Permeability | 0,0000 ng/{Pa-s-m’)
Phase - Mew Porosity 0,01
_ = Reflectnvity 0,00 =
B-@-B « Electrical Resistivity | 1,00006+18 0-m L
- [ o | o

Rond af

¢ Alle eigenschappen zijn nu aan de gedownloade dakpan gekoppeld.
Je kunt de ‘Material Browser’ afsluiten.

e Het is raadzaam om de gedownloade file op te slaan (in een bureau-
of projectbibliotheek)

Je kunt de ‘Roof-familie’ nu gebruiken in ieder willekeurig project, door
deze te importeren in een ander Revit project.

Plaatsen hulpstukken

Om het dak te voorzien van de diverse hulpstukken (nokvorst; gevelpan
links en rechts; vorstenhoed; ventilatiepan), zijn een aantal Revit families
meegeleverd. In deze families zijn deze hulpstukken in een weinig gede-
tailleerde weergave gemodelleerd, wel voorzien van de nodige eigen-
schappen van Wienerberger.

)
Wienerberger
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Handleiding
Hulpstukken
Geef in Revit het commando ‘Place a Component’ en klik daarna op
‘Load Familie’. Blader vervolgens naar de map waar de bestanden in
zijn geplaatst en laad de gewenste Revit familie:
& Load Family ? o
e : v @B X B e ~
Name - Date modified Type i
[EZINLRS 47 GM LiB_ovh-dakpan-natuurrood ... 17-12-12 1004 Autodesk Revi

Kies de
familie die

als hulpstuk
geplaatst
z moet worden.

File pame: | NLRS_47_GM_LIB_ovh-dakpan-natuurrood_wienerberger.rfa
Files of type: Al Sl.ppnmd Flles ('..rfn. = adsk) M

Deze Revit familie kan als ‘Line-Based’ familie worden geplaatst ‘op’ het
dak.

Let daarbij op, dat goed wordt ‘gesnapt’ naar de juiste punten op het
dak, zodat de plaatsing ook correct is.

Plaats de
familie die
als hulpstuk
geplaatst
moet
worden als
‘line based’
familie.

L d LLCE T ' et & in BN L RN AN
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Handleiding
Hulpstukken
Nadat de nokvorst is geplaatst, kunnen er doormiddel van een aantal
parameters diverse keuzes worden gemaakt:
1. Tussen 3 verschillende types nokvorsten: halfrond 185mm,
halfrond 225mm en hoekig,
2. Het instellen van de dakhelling
3. Het plaatsen van een eindvorst, of niet
3. Het plaatsen van een kepervorst of niet.
Deze opties zitten in de properties van de ‘instance’.
Froperties |
\ NLRS 47 GM_LIB_ Wienerberger nokvorst BCB - Pas de
eric ! O edr Ty q
W"’ _. s eigenschap
':ﬂ:'l::(-rb«qu_wm‘ﬁmlmhkz et b ] ‘type nokVOFSt’

Offset

LRS. 47_GM_LIE Wiienerberger.halfronde, vorst_225mm BCB ? aan in de

LRS_47_GM_LIB_Wienesberger_hoekige_vorst 8CE
eigenschappen

p : van de
I Data ' 6 )
s _ instance’.
Comments
Mark
%
Phase Created Mew Constructicn
Phase Demciished Hone
<o L
sty vsibil = i
| (<] 1]
t-;ww _begin_visibility (%] i
leepervoest_eind_vitibiiny (%] 1]
| [_Aeph |

\ NLRS_47_GM_LIE_Wienerberger_nakvarst BCB -

Generic Models (1) « | [ Edit Type
| Congtraints i
Length 000

Wienerberger_vorst<Genenc Models>  NLRS 4

M_LIB_Wienerberger_halfronde_vorst_1E5mm_BCE 1] Pas de

e e T Tt eigenschap
‘dakhelling’

aan in de
= eigenschappen
T

ook van de
| Phasing
Fhase Crested Hew Congtrustion ‘instance’.
Phase Demalished Nane
Visibility
eindvorst_begin_visibiity = d
eindvorst_eind_visitility = il |

ety Dita

e ity
kepervorst_begin_visibity
kepervorst_sind _visibility

EIE
=

EBmpenies heig Appdy

My
Wienerberger
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Handleiding
Hulpstukken

\ NLRS_47_GM_LIE_Wienerberger_nokvarst BCH -

Genenic Models {1) | [ editType
Constraints. &
Length 5000.0
Wienerberger_vorst<Genene Models» :N_LRS_»G?_6M_LIB_WumerwgquMvun_isknm_Btﬂ ]
o0
Bazic Roof : NLES_&7_dakpantype-dakpan- Beur_wienerberger
' %
u

Pas de
New Construction eigenschap
Mane
i = ‘kepervorst’
eindvorst_begin_visibility |E

st Yy aan in de
> eigenschappen
van de
‘instance’.

[ v
kepervont_begin_visibdity
keperverst_eind_visibility

oo

pertes helg

\ NLRS 47 GM_LIB_ Wienerberger_ nokvorst BCE -

Generic Models (1) v et Type
| Constraints £
Length 500

Visenesberger_varst<Genenic Models>  NLRS_ 47 GM_LIB_Wienerberger_halfronde_varst_185mm_BCE

o0

Basic Reof ;: MHLRS

Pas de
ek Contrcien eigenschap
‘eindvorst’
aan in de
eigenschappen

kepervorst eind.vibiity ] van de

‘instance’.

Om de ‘Material Properties’ van de hulpstukken te kop-
pelen, moet hetzelfde stappenplan worden doorlopen als
bij de ‘system-families’ voor het dakvlak.

My
Wienerberger
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Detail families

Plaatsen detail families

Om het geplaatste dak te voorzien van de diverse detail doorsnedes zijn
voor diverse onderdelen 2D detail families meegeleverd. Maak een door-
snede (eventueel een call out of draftin view) actief in Revit. Geef het
commando ‘Detail Component’ (in het tabblad ‘Annotate’), klik daarna
op ‘Load Familie’. Blader vervolgens naar de map waar de bestanden
in zijn geplaatst en laad de gewenste Revit familie:

B Load Family ? 4
2d details v 4 B X B vews -
1 - Preview
Mame Date modified Type Lad
MJMLRS 47 DI Wienerberger_halfronde vo 5 gsdoorsnede_ovh_klassiek |
ENI.RS_-!?_DI_\Mgngrbgrger_halfrunde_vulst_... 17-11-24 0844 Autodesk F |
ENLRS_!?_DI_W'nenerberger_hah‘mnde_votst_... 17-11-2412:53 Autodesk F —_— gy =—
ENLRS_J?_DI_Wnenelberger_halfronde_wrst_... 17-11-24 0944 Autodesk F | K|es de
QNLRS_AT_DI_W'-gnerberger_halfmnde_mtst_l... 17-11-24 13:00 Autodesk F o
aNLRS_d?_DI_W'lenglberger_halfronde_uolst_l... 17-11-24 13:07 Autodesk F | fam |I e
EzIMLRS_47_Di_Wienerberger_hele_pan_dwarsd... 17-11-24 12:09 Autodesk F A 3 A
47,01 hel pan. ie als ‘detail
aNLRS_J?_DI_Wlenelberger_helejan_dwar\sd... 17-11-24 13:00 Autndack £ d eails de a

EZIMLRS_47_Di_Wienerberger_hele_pan_dwarsd... 17-11-24 13:07 Autodesk item’
@NLRS_d?_D|_w-anerberger_helq_pan_dwamd... 17-11-24 0%:44 Autodesk F

ENLRS_JT_DI_\l\"lznelbzrger_hnzkige_vurst_la... 17-11-24 12:08 Autodesk F geplaatSt
@NLRS_d?_IJI_W'lenerberger_]unker_gevelpan_... 17-11-2412:09 Autodesk F moet
ENLRS_A‘T_DI_Wiznelbzrger_linkel_gwelpan_... 17-11-2412:53 Autodesk F

QNLRS_J?_DI_W'lenubgrger_]inkgl_ggvglpan_... 17-11-24 13:07 Autodesk F Worden.
ENLRS_!T_DI_Wiznzlbzrger_linkcl_gcvelpan_... 17-11-24 05:44 Autodesk F v

< >

File name: |N.RS_‘!?_Di_vr.erlerberger_halfronde_\-urst_msm_luwgsdoormede_ovh_k “|
Files of type: | All Supported Fles (*.rfa, *.adsk) ~

Open Cancel

Deze Revit familie kan als ‘Detail Item’ familie worden geplaatst ‘over’
de doorsnede van het dak.

. ] um mEansse o
MRS o s S, L34 8, ey s, 1 st B8 M54 348 S, et v, 13 pprsmst Jeomm TR TN

Let daarbij op, dat goed wordt ‘gesnapt’ naar de juiste punten op het
dak, en dat de ‘onderlegger’ van de 3D doorsnede wordt ‘afgedekt’ met
een ‘Masking Region’.

My
Wienerberger



Sy Koramic Dakoplossingen

Detail families

G-oELA D e e e e
B

2 NE B DMNEAYR OCAITARS B ES 51

TR w—— T S E s i %o N

Het is vanzelfsprekend mogelijk om de ‘Detail ltems’ op te nemen in ‘Repeating
Detail Component’, zodat bijvoorbeeld het gehele dak in doorsnede kan
worden voorzien van de gedetailleerde dakpannen in 2D.

De ‘Detall Items’ zijn voorzien van verschillende weergaven in ‘Coarse’ -
‘Medium’ - ‘Fine’, zodat hier de Revit modelleur kan werken zoals deze
gewend is te werken.

)
Wienerberger
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De kracht van keramiek.
De wereld van Wienerberger.

Wij geloven in de kracht van keramiek. Keramische producten brengen een omgeving tot leven. Op
de authentieke sfeer, de warme uitstraling en het uitstekende comfort van duurzaam keramiek kunnen
we nog honderden jaren bouwen. Want ook in de toekomst willen we nog prettig kunnen wonen,
werken en leven. Samen met onze opdrachtgevers zoeken we steeds naar nieuwe toepassingen om
onze leefomgeving vorm te geven. Wij zijn de enige producent die de volledige keramische gebouw-
schil en bestrating kan leveren. Wienerberger weet daarom als geen ander wat er leeft in de wereld
van keramiek.

Wienerberger B.V.
Hogeweg 95

5301 LK Zaltbommel
Postbus 144

5300 AC Zaltbommel

T088-118 51 11 ’
F 088 - 118 50 05 i’ I
info.nl@wienerberger.com Wienerberger

www.wienerberger.nl/dak
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