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Installatiehandleiding 
 Wevolt X-Frame

1. Algemene informatie 
 
Lees deze installatie-instructies zorgvuldig door voordat u aan de installatie begint. Maak eerst kennis met alle 
systeemcomponenten. Tijdens het installeren — vooral wanneer u op het dak werkt — moet u de geldende 
veiligheidsregels en normen naleven. Alle systeemcomponenten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik volgens  
de specificaties van de fabrikant. 

                 OPMERKING: Alle maten in deze handleiding zijn in millimeters (mm).

2. Veiligheid 
 
	        WAARSCHUWING: Alle handelingen en installaties met betrekking tot dit product moeten  		
	        uitsluitend 	worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Neem altijd strikte  
	         veiligheidsmaatregelen in acht.

	        OPMERKING: Installatie en verwerking moeten worden uitgevoerd volgens nationale,  
	        lokale en Europese richtlijnen en normen.

2.1 	 Veiligheid op de werkplek 
• 	 Draag veiligheidskleding: werkkleding die beweging niet belemmert, antislipschoenen,  
	 isolerende handschoenen en helm. 
• 	 Draag geen metalen sieraden of accessoires die elektrische schokken kunnen veroorzaken  
	 tijdens werkzaamheden aan PV modules. 
• 	 Gebruik uitsluitend geïsoleerd gereedschap dat is goedgekeurd voor elektrische installaties. 
• 	 Werk altijd met minimaal twee personen. 
• 	 Werk niet bij slecht weer. PV modules kunnen wegwaaien bij sterke wind. 
• 	 Controleer ladders en steigers op veiligheid. 
• 	 Stel niet-geïnstalleerde modules niet bloot aan regen. 
• 	 Werk nooit tijdens regen of sneeuw vanwege slipgevaar.
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3. Beschrijving 
 
3.1 	 Korte omschrijving 
Wevolt X-Frame is een geïntegreerd in-dak PV systeem bestaande uit een montagesysteem op basis van frames en een 
bijpassende PV module.

3.2	 Benodigd gereedschap 
A	 Accuboormachine 
B	 Hout- en metaalboren 10 mm 
C	 Rolmaat 
D	 Markeergereedschap 
E	 Zeskantbit 8 mm 
F	 Blikschaar 
G	 Smetlijn 
H	 Hamer

4. Algemene Installatieprocedure 
4.1 	 Plaats de referentielat overeenkomstig het lattenplan (p 7). 
Afmetingen gelden voor dakhellingen > 24°. Bij lagere helling: raadpleeg uw wienerberger-contactpersoon.

Plaats de overige latten volgens de referentielat, overeenkomstig het lattenplan (p.7).

Voor installatie midden op het dak

En voor installatie goot 

330

Leien en vlakke pannen Dakpannen met zij sluiting

460
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4.2 	Aanbrengen van de waterdichte strook 
Gebruik voor: 
•	 Leien / platte pannen 
•	 Overlappende dakpannen 
•	 Gootdetails

Voor daken met vlakke of holle dakpannen wordt een hellingslat geplaatst afhankelijk van de dakhelling.  
Voor leien en gootinstallaties zijn deze hellingslatten niet nodig.

                OPMERKING: De latten die de waterdichte strook dragen mogen max. 20 mm dik zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installatiestappen waterdichte strook 
1.	 Snij de strook op lengte (200 mm overlap aan beide zijden). 
2.	 Verwijder de bovenste beschermfolie en plak de afdichtingsstrip op de latten.  
3.	 Maak een vouw van ca. 20 mm aan de boven en zijkanten om opstijgend water tegen te houden. 
4.	 Verwijder de onderste beschermfolie en vorm de strook over de dakpannen. Bevestig bovenaan met goothaken. 
5.	 Breng de waterdichte strook aan op droge en schone pannen. Breng kit aan op alle randen. Druk de gehele oppervlakte goed aan.

4.3 	Installatie van de portret halve frame

1.	 Plaats het eerste Wevolt halve X-Frame onderaan rechts van het PV veld.  
	 • 	 Onderzijde frame = 280 mm vanaf bovenzijde referentielat 
	 • 	 Rechterzijde = 200 mm vanaf rechter rand van panlatten 
2.	 Zet het frame vast op de 3 voor geboorde bevestigingspunten. 
 
	       OPMERKING: Schroeven niet te strak aandraaien. 
 

 
3.	 Monteer overige frames van de eerste rij rechts naar links.

Waterdichte strook

Latten 27x100

Latten 20x100

A: 460*

B: 100*H
ellen

d
  

d
ak

45

Hellingslat  
(absolute helling >3)

1 2 53 4

3 voor geboorde 
bevestingspunten



DAKOPLOSSINGEN 

WIENERBERGER 5INSTALLATIEHANDLEIDING WEVOLT X-FRAME

4.4	 Installatie tweede rij frames 
Monteer de volgende rij frames van rechts naar links. 
Lijn de overlapping uit volgens de lengte van de PV module (zie indexatieschaal). 
Voorbeeld: bij modules 1722×1134 mm > uitlijnen op index 1720. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 	Installatie zijgootstukken  
1.	 Plaats wiggen onder de uitsparingen aan de uiteinden van het PV veld, waar de paneelklemmen worden geplaatst. 
2.	 Plaats de L aan de linkerkant 
3.	 Plaats de R aan de rechterkant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.	 Plaats de zijgootstukken aan de rechter en linker uiteinden van het PV veld. Zorg ervoor dat er een minimale  
	 overlap is van 150 mm tussen de zijgootstukken. 
5.	 Bevestig elk gootstuk met twee haken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6  Optioneel: Installatie micro omvormers 
Bevestig micro-omvormers op een lat in het middelste gat van het frame. 
Koppel ze via verbindingskabels die onder de frames moeten lopen.

1 2

1 2
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4.7 	 Installatie intermodule afdekgoten 
Optioneel. Plaats de goten van onder naar boven, met min. 150 mm overlap.  
Bevestigen gebeurt later met de klemmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 	Installatie PV modules  
1.	 Plaats de module op de draagpunten en lijn ze uit met de bovenzijde om te voorkomen dat de module wegglijdt.  
2.	 Leid de kabels onder de frames door. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.	 Voorboor de bevestigingspunten (10 mm!) voor de eind- en middenklemmen aan elke zijde en de middelste klemmen  
	 tussen elk paneel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.	 Monteer de klemmen met een normale schroevendraaier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                WAARSCHUWING: voorboren is noodzakelijk, géén slagschroevendraaier gebruiken.

Eindklem

Middenklemmen
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4.9 	Installatie bovengootstuk

Alleen voor zonnepanelen met een paneeldikte van 30 mm én een dakhelling ≥ 20°.

1.	 Monteer één bovengootstuk per kolom en klik deze vast aan de PV module. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.	 Plaats de verbindingsstukken tussen de bovengootstukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.	 Monteer de linker- en rechterbovenhoekstukken door ze vast te klikken aan de zijgootstukken en de bovengootstuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Optioneel: Ook hier kan een bovenliggende waterdichte strook worden gebruikt (min. 330 mm breed, overlap min. 100 mm).

Waterdichte strook
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4.10  Aansluiting op het dak

1.	 Breng de compriband aan rondom de zijgooststukken en de bovengootstukken (20 mm vanaf de rand).  
2.	 De afdichting moet de onderzijde van de ondersteuningslatten voor de waterkering bereiken om lekkage te voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.	 Plaats de dakpannen langs de zij en boven gootstukken van het PV veld volgens de lokale normen.  
	 Mogelijk moeten pannen worden ingekort.  
	 Overlappingsmaten verschillen per pannensoort.

Waterafdichtingstrook

Zijkant van de pv opstelling

Waterafdichtingstrook

Diepe holle dakpannen

Overige dakpannen
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4.11 Lattenplan – 100 mm

Het document bevat tabellen voor: 
•	 Lijnafstanden 
•	 Half-frame aanpassingen 
•	 Verschillende modulelengtes

 

Paneel lengte Eerste lijn Volgende lijn Y + 710 Half-frame aanpassingen

≤1650 450 (of 330) + 710 120 + 710 0

1660 450 (of 330) + 710 125 + 710 5

1670 450 (of 330) + 710 130 + 710 10

1680 450 (of 330) + 710 135 + 710 15

1690 450 (of 330) + 710 140 + 710 20

1700 450 (of 330) + 710 145 + 710 25

1710 450 (of 330) + 710 150 + 710 30

1720 450 (of 330) + 710 155 + 710 35

1730 450 (of 330) + 710 160 + 710 40

1740 450 (of 330) + 710 165 + 710 45

1750 450 (of 330) + 710 170 + 710 50

1760 450 (of 330) + 710 175 + 710 55

1770 450 (of 330) + 710 180 + 710 60

1780 450 (of 330) + 710 185 + 710 65

1790 450 (of 330) + 710 190 + 710 70

1800 450 (of 330) + 710 195 + 710 75
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(volgende referentie lat)

Referentie lat

Ondersteuningslatten voor waterkering

Hellingslat

Steunlat

Frame montagelat

Frame montagelat

Overlapping

Overlapping

Klem montagelat

Klem montagelat
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T 088 - 118 51 11, E info.nl@wienerberger.com, wienerberger.nl

Datum: Juli 2026

Disclaimer
Adviezen en instructies van Wienerberger zijn niet bindend. De klant blijft verantwoordelijk voor  
controle en naleving. Afwijkingen zijn mogelijk door snijverlies e.d.
Deze handleiding is een korte gids: bestudeer vóór installatie altijd de volledige instructies.


