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ClickBrick
Principedetails
Massieve achterconstructie

M-301 M-204 M-401M-206M-209M-203M-202 M-201M-101
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Uniplug, geschikt voor
slagspouwanker, harde isolatie

90

Peil=0

MV -125P

Zet de kim in de specie, in alle
richtingen perfect waterpas alvorens te
stapelen.

Controleer altijd of de voor- en
bovenzijde van de kim vlak is.

Laat de kim altijd minimaal 1 dag
uitharden alvorens te stapelen.

Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve,steenachtige
achterconstructies(bijv.kalkzandsteen
of beton). Ankers aanbrengen om de
5 lagen en 2 strekken (4 st./m2)

Flexplug

Wienerberger ClickBrick® -systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm

Principedetail
M-101.01

Geveloplossingen



10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

90

10
0

Vloerventilatierooster voorzien
van muisdicht rvs inmetsbakje

Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve,steenachtige
achterconstructies(bijv.kalkzandsteen
of beton). Ankers aanbrengen om de
5 lagen en 2 strekken (4 st./m2)

m
ax

im
aa

l 5
 la

ge
n

Peil=0

MV -125P

Zet de kim in de specie, in alle
richtingen perfect waterpas alvorens te
stapelen.

Controleer altijd of de voor- en
bovenzijde van de kim vlak is.

Laat de kim altijd minimaal 1 dag
uitharden alvorens te stapelen.

Wienerberger ClickBrick® -systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm

Isolatieklemschijf met druppelafvoer

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie

Principedetail
M-101.02

Geveloplossingen



MV -125P

Peil=0

Zet de kim in de specie, in alle
richtingen perfect waterpas alvorens te
stapelen.

Controleer altijd of de voor- en
bovenzijde van de kim vlak is.

Laat de kim altijd minimaal 1 dag
uitharden alvorens te stapelen.
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Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve, steenachtige
achterconstructies (bijv. kalkzandsteen
of beton). Ankers aanbrengen om de
5 lagen en 2 strekken (4 st./m2)
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Wienerberger ClickBrick® -systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm

Isolatieklemschijf met druppelafvoer

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie

Principedetail
M-101.03

Geveloplossingen



Min. Waterpeil

Peil=0

Zet de kim in de specie, in alle
richtingen perfect waterpas alvorens te
stapelen.

Controleer altijd of de voor- en
bovenzijde van de kim vlak is.

Laat de kim altijd minimaal 1 dag
uitharden alvorens te stapelen.
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Max. Waterpeil

Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve,steenachtige
achterconstructies(bijv.kalkzandsteen
of beton). Ankers aanbrengen om de
5 lagen en 2 strekken (4 st./m2)

Isolatieklemschijf met druppelafvoer

Wienerberger ClickBrick® -systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie

Principedetail
M-101.04

Geveloplossingen
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Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve,steenachtige
achterconstructies (bijv.
kalkzandsteen of beton). Ankers
aanbrengen om de 5 lagen en 2
strekken (4 st./m2)

Isolatieklemschijf met druppelafvoer

Terca raamdorpelclip

Terca, keramische raamdorpel

Wienerberger ClickBrick® -systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie

RVS muurbevestigingsklem

Principedetail
M-201.01

Geveloplossingen
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Wienerberger ClickBrick® -systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie

Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve,steenachtige
achterconstructies (bijv.
kalkzandsteen of beton). Ankers
aanbrengen om de 5 lagen en 2
strekken (4 st./m2)

Isolatieklemschijf met druppelafvoer

RVS muurbevestigingsklem

Principedetail
M-201.02

Geveloplossingen
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Wienerberger ClickBrick® -systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie

Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve,steenachtige
achterconstructies (bijv.
kalkzandsteen of beton). Ankers
aanbrengen om de 5 lagen en 2
strekken (4 st./m2)

Isolatieklemschijf met druppelafvoer

RVS muurbevestigingsklem

Principedetail
M-201.03

Geveloplossingen
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Uniplug, geschikt voor
slagspouwanker, harde isolatie
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Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve,steenachtige
achterconstructies (bijv.
kalkzandsteen of beton). Ankers
aanbrengen om de 5 lagen en 2
strekken (4 st./m2)

Isolatieklemschijf met druppelafvoer

Terca raamdorpelclip

Terca, keramische raamdorpel

Wienerberger ClickBrick® -systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm

RVS muurbevestigingsklem

Principedetail
M-201.04

Geveloplossingen



240240

Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve, steenachtige

achterconstructies (bijv. kalkzandsteen
of beton). Ankers aanbrengen om de 5

lagen en 2 strekken (4 st./m2)

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie

5

Extra RVS clip t.b.v. stabiliteit dagkant

Hele eindsteen met zichtkop

Principedetail
M-202.01

Geveloplossingen



240240 5

Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve, steenachtige

achterconstructies (bijv. kalkzandsteen
of beton). Ankers aanbrengen om de 5

lagen en 2 strekken (4 st./m2) Extra RVS clip t.b.v. stabiliteit dagkant

Hele eindsteen met zichtkop

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie

Principedetail
M-202.02

Geveloplossingen
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90240

Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve,
steenachtige achterconstructies (bijv.
kalkzandsteen of beton). Ankers
aanbrengen om de 5 lagen en 2
strekken (4 st./m2)

5

Hoeksteen Buitenhoek 90°
210x100x90 mm

Extra RVS clip t.b.v.
stabiliteit dagkant

Principedetail
M-202.03

Geveloplossingen



240240

Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve, steenachtige

achterconstructies (bijv. kalkzandsteen
of beton). Ankers aanbrengen om de 5

lagen en 2 strekken (4 st./m2)

Uniplug, geschikt voor
slagspouwanker, harde isolatie

5

Extra RVS clip t.b.v. stabiliteit dagkant

Hele eindsteen met zichtkop

Principedetail
M-202.04

Geveloplossingen
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Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie

Glijfolie

Isolatieklemschijf met druppelafvoer

Kunststof oplegplaatje(s)
onder latei t.p.v. oplegging

Wienerberger ClickBrick® lateisteen
Standaard sponningdiepte 10 mm
Op aanvraag andere sponningdiepte mogelijk

Latei
bijkomende doorbuiging mag niet
groter zijn dan 1/1000 van de
overspanning met een maximum
van 4,0 mm. 90

Wienerberger ClickBrick® -systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm

Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve,steenachtige
achterconstructies(bijv.kalkzandsteen
of beton). Ankers aanbrengen om de
5 lagen en 2 strekken (4 st./m2)

Principedetail
M-203.01

Geveloplossingen
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Glijfolie

Kunststof oplegplaatje(s) onder latei t.p.v.
oplegging

Wienerberger ClickBrick® -systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm

Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve,steenachtige
achterconstructies (bijv.
kalkzandsteen of beton). Ankers
aanbrengen om de 5 lagen en 2
strekken (4 st./m2)

Isolatieklemschijf met druppelafvoer

Wienerberger ClickBrick® lateisteen
Standaard sponningdiepte 10 mm
Op aanvraag andere sponningdiepte mogelijk

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie
Latei
bijkomende doorbuiging mag niet
groter zijn dan 1/1000 van de
overspanning met een maximum
van 4,0 mm.

Principedetail
M-203.02

Geveloplossingen



240240

240240 120 120

Dilatatie breedte 5 mm
Op te vangen in maattoleranties

van het Wienerberger ClickBrick® -systeem halve steen 120x100x90 mm

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie

Geprofileerde RVS Slagspouwanker, geschikt voor massieve, steenachtige
achterconstructies (bijv. kalkzandsteen of beton). Ankers aanbrengen om de

5 lagen en 2 strekken (4 st./m2)

Extra RVS clip om de 2 lagen t.b.v.
stabiliteit halve steen

Dilatatie breedte 5 mm
Op te vangen in maattoleranties

van het Wienerberger ClickBrick® -systeem

Principedetail
M-204.01

Geveloplossingen



240 120

Hoeksteen Binnenhoek 90°
210x100x90 mm

Dilatatie breedte 5 mm
Op te vangen in maattoleranties
van het Wienerberger ClickBrick® -systeem

90

24
0

24
0

Geprofileerde RVS Slagspouwanker, geschikt voor
massieve, steenachtige achterconstructies (bijv.
kalkzandsteen of beton). Ankers aanbrengen om de
5 lagen en 2 strekken (4 st./m2)

Principedetail
M-206.01

Geveloplossingen



240 150

24
0

24
0

90

Dilatatie breedte 5 mm
Op te vangen in maattoleranties
van het Wienerberger ClickBrick® -systeem

Geprofileerde RVS Slagspouwanker, geschikt voor
massieve, steenachtige achterconstructies (bijv.
kalkzandsteen of beton). Ankers aanbrengen om de
5 lagen en 2 strekken (4 st./m2)

Principedetail
M-206.02

Geveloplossingen



210 240

90
24

0
24

0

Hoeksteen Buitenhoek 90°
210x100x90 mm

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte
isolatie

Geprofileerde RVS Slagspouwanker, geschikt voor
massieve, steenachtige achterconstructies (bijv.
kalkzandsteen of beton). Ankers aanbrengen om de
5 lagen en 2 strekken (4 st./m2)

* zie voor verdere uitwerking
tekening verbanden

HOEKSTEEN LINKS

Principedetail (hoeksteen links)
M-209.01

Geveloplossingen
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Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte
isolatie

Hoeksteen Buitenhoek 90°
210x100x90 mm

Geprofileerde RVS Slagspouwanker, geschikt voor
massieve, steenachtige achterconstructies (bijv.

kalkzandsteen of beton). Ankers aanbrengen om de
5 lagen en 2 strekken (4 st./m2)

* zie voor verdere uitwerking
tekening verbanden

HOEKSTEEN RECHTS

Principedetail (hoeksteen rechts)
M-209.02

Geveloplossingen
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Geveldrager
bijkomende doorbuiging mag niet
groter zijn dan 1/1000 van de
overspanning met een
maximum van 4,0 mm

Glijfolie

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie

Isolatieklemschijf met druppelafvoer

Passteen in te meten in het werk

10

Laatste drie lagen lijmen
met ClickBrickFix (twee lintvoegen)
1lijmril in het midden van de steen

m
in

.

Wienerberger ClickBrick® -systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm

Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve,
steenachtige achterconstructies
(bijv. kalkzandsteen of beton).
Ankers aanbrengen om de
5 lagen en 2 strekken (4 st./m2)

Wienerberger ClickBrick® lateisteen
Standaard sponningdiepte 10 mm
Op aanvraag andere sponningdiepte
mogelijk

Principedetail
M-301.01

Geveloplossingen
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Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie

10

Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve, steenachtige
achterconstructies (bijv. kalkzandsteen
of beton). Ankers aanbrengen om de 5
lagen en 2 strekken (4 st./m2)

Geprofileerde RVS
draadspouwanker, geschikt voor
houten achterconstructies.
(bijv. 18 mm multiplex)
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Isolatieklemschijf met druppelafvoer

Wienerberger ClickBrick® -systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm

RVS muurbevestigingsklem

Geveloplossingen

Principedetail
M-401.01
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Geprofileerde RVS
Slagspouwanker, geschikt voor
massieve, steenachtige
achterconstructies (bijv.
kalkzandsteen of beton).
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Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker

90

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie

Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve, steenachtige
achterconstructies (bijv. kalkzandsteen
of beton). Ankers aanbrengen om de 5
lagen en 2 strekken (4 st./m2)
Isolatieklemschijf met druppelafvoer

Wienerberger ClickBrick® -systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm

RVS muurbevestigingsklem

Principedetail
M-401.02

Geveloplossingen
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Speciale cellenbetonplug
(levering door derden)

Geprofileerde RVS
Draadspouwanker, geschikt voor
cellenbeton achterconstructies

90

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie

Geprofileerde RVS Slagspouwanker,
geschikt voor massieve, steenachtige
achterconstructies (bijv. kalkzandsteen
of beton). Ankers aanbrengen om de 5
lagen en 2 strekken (4 st./m2)
Isolatieklemschijf met druppelafvoer

Wienerberger ClickBrick® -systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm

RVS muurbevestigingsklem

Principedetail
M-401.03

Geveloplossingen
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harde isolatie

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker, zachte isolatie

10
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10
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Speciale cellenbetonplug
(levering door derden )

Isolatieklemschijf met druppelafvoer

Geprofileerde RVS
Slagspouwanker, geschikt voor
massieve, steenachtige
achterconstructies (bijv.
kalkzandsteen of beton).

Kraagplug, geschikt voor
slagspouwanker
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RVS Schroefspouwanker, geschikt
voor cellenbeton achterconstructies

Wienerberger ClickBrick® -systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm

RVS muurbevestigingsklem

Geveloplossingen

Principedetail
M-401.04 06
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